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БЛОК-КОНТЕЙНЕРА СИСТЕМЫ «МОДУЛЬ»
Общее описание: 
Блок-контейнер системы «Модуль» применяется в первую очередь для размещения большого количества рабочей силы и руководящего персонала работников, на объектах с длительным сроком строительства (размещения). 

Особенности данной системы: 

- сокращенные сроки монтажа;
- возможность увеличения внутренней высоты внутри помещений;
- сокращение транспортных расходов при доставке, в том числе железнодорожным и иным транспортом; 

Выгодой при покупке системы «Модуль» является короткие сроки поставки и монтажа и идеальное соотношение «цена-качество», не уступающее ни одному отечественному и иностранному производителю. 

Отличительным преимуществом системы «Модуль» является сборно-разборный каркас, что позволяет доставлять одной машиной до 12 и даже 16 блок-контейнеров (в разобранном состоянии). Так, например, монтаж «под ключ» здания общей площадью 1500 кв.м составит не более 3 недель.   
Стандартными размерами одного блок-контейнера являются (ширина х длина х высота) – 2,45м х 6м х 2,5м;  Данные размеры позволяют произвести доставку точно в срок, так как не необходимости оформлять разрешение на провоз негабаритного груза (срок оформления данного разрешения может достигать 30 дней). Но даже после получения указанного разрешения существует ряд ограничений (например, запрет провозить груз в выходные и предвыходные (праздничные) дни; особые маршруты и проч.). Тем не менее, мы производим блок-контейнера нестандартной ширины, и для нас это не составляет никакого труда. 
Каркас блок-контейнера сварной, изготовлен из сложногнутый профилей, что дает необходимую легкость и прочность, обработан антикоррозийным составом, окрашен специальной краской в синий цвет RAL 5005 (возможен выбор цвета под заказ). 
Кровля блок-контейнера - рулонная оцинкованная сталь 0,5 мм по всей длине блок-контейнера, листы завальцованы по периметру каркаса и между собой в замок методом «двойного фальца», что исключает протекание кровли на 100 %. Крыша двухскатная по коньку, малоуклонная. 
Наружные стены блок-контейнера изготавливаются из сэндвич-панелей собственного производства, которые имеют многослойную структуру: с внешней стороны – профилированный лист марки С-8,  с полимерным покрытием белого цвета RAL 9002 (возможен выбор цвета на заказ). Профлист крепится к деревянной несущей раме, выполненной из бруса, затем укладывается утеплитель марки URSA М-11  (возможно применение иного утеплителя на заказ), паро-влагоизоляция. С внутренней стороны блок-контейнер отделывается кашированным ДСП (10 или 16 мм) в цвет согласно ассортимента. Возможно также применение иной отделки: 
· устройство перегородок из ГКЛ с дальнейшей окраской по соответствующей технологии; 

· отделка ПВХ-панелями; 

· отделка материалом ВИПРОК® /подробнее на http://www.viprok.ru / ;
· облицовка /укладка/ керамической плиткой любого формата и типа;  

Пол блок-контейнера усилен продольными поперечными сложногнутыми профилями-швеллерами. Низ блок-контейнера подбит снаружи металлическим листом. Затем уложен утеплитель (URSA или ISOVER) толщиной 100 мм, влагостойкое ДСП или OSB-3, линолеум или ковровое покрытие. 


Двери (тип ДГ 21-9) могут быть деревянными и (или) металлическими. Деревянные двери, применяемые как входные, могут быть обиты оцинкованным листом. Металлические двери стандартно окрашены в синий цвет (в цвет каркаса). Деревянные двери могут оборудоваться замками отечественного либо импортного производства HORSCHE (Германия). Входные двери поставляются как собственного производства так и известных производителей (например противопожарные HORMANN).

Окна поставляются  ПВХ (на выбор с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом) с соответствующей фурнитурой – жалюзи (вертикальные, горизонтальные), защитные пленки, противомоскитные сетки и т.д. Стандартный размер окна 1100х850 мм. Возможны иные размеры по согласованию. 

Блок-контейнер может быть электрифицирован светильниками, розетками, УЗО (устройство защитного отключения), автоматическими предохранителями. Проводка выполняется в ПВХ каналах, но может быть  выполнена открытым способом.  

Блок-контейнера могут быть изготовлены любых размеров в соответствии с техническим заданием Заказчика, и ограничены только действующими нормами и правилами. Блок-контейнера системы «Модуль» могут быть собраны в т.н. модульное здание, высотой до 3 этажей включительно, укомплектованы любым оборудованием, и иметь любую планировку.   

****
Прайс-лист: 
БК «МОДУЛЬ-15»: 

Размеры габаритные (длина х ширина х высота): 6м х 2,45м х 2,50 м. 

Окно деревянное двойного остекления (1100 х 850 мм) – 1 шт. (устанавливается в любом месте); 

Дверь деревянная ДГ 21-9, снаружи обитая оцинкованной сталью – 1 шт. (устанавливается в любом месте);
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Внутренняя отделка: 

Стены – ДСП кашированное «Бук»; 
Пол – линолеум; 

Потолок – ПВХ вагонка; 

Утеплитель – 100 мм (пол, потолок, стены); 

Наружная отделка: 

С-8 – полиэстер белого цвета RAL 9002; 

Каркас – сварной, сложногнутый, собственного производства, синего цвета RAL 5005; 




Цена со склада завода: 120 000 рублей (вкл. НДС 18%). 

Вид модуля в собранном и разобранном виде.
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Техническое описание как у БК-15 (см. выше). 
Одной стандартной машиной можно перевезти до 6 таких блок-контейнеров. 

Цена со склада завода: 125 000 рублей (вкл. НДС 18%). 

ДОСТАВКА
Доставка рассчитывается исходя из расчета 25 руб/км (расстояние «туда-обратно»). Доставка может быть рассчитана специально для Вашего заказа, с учетом индивидуальных его особенностей. 
МОНТАЖ

Стоимость монтажа рассчитывается на основании многих факторов (например,  от количества и назначения блок-контейнеров, необходимости изготовления и монтажа общей крыши, лестниц, переходов, количества и расположений внутренних перегородок и проч., а также места и условий монтажа). 

Для расчета стоимости монтажа Вашего заказа обращайтесь пожалуйста в офис продаж или непосредственно на производство. 

Примерные планировки комплексов и техническое описание Вы можете получить в офисе продаж (телефоны представлены ниже).
	Средняя стоимость монтажа 2-х этажного модульного здания в г. Москва или Московской области, общей площадью не менее 1000 кв. м, включая изготовление самих блок-контейнеров, доставку и монтаж, изготовление и монтаж общей крыши, изготовление и монтаж 2-х двухмаршевых лестниц. Фундамент, электрика, сантехника, разгрузка-погрузка, услуги автокрана по монтажу в стоимость не включены. 
	9500 рублей/ 1 кв. м 


Список дополнительного оборудования не является исчерпывающим. По желанию Заказчика возможна комплектация любым оборудованием. Организация оставляет за собой право изменять цены и техническое описание без предварительного публичного уведомления. 

Данный документ не является публичной офертой. Приведенные цены и техническое описание являются ориентировочными. 

По все вопросам обращайтесь по телефонам: 

Офис продаж в г. Москва

+7.499. 238. 36. 33; 

+7.499. 238. 37. 89; 
+7.903. 265. 56. 57; 

+7.903. 265. 56. 58;
Производство в г. Пенза

+7.8412. 500.151; 

+7.8412. 500.203;
e-mail: sum@vagon-bytovka.ru или miz@rinet.ru 
web: www.vagon-bytovka.ru 

Прайс-лист составлен 1 августа 2008 года. 
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